Technicka zprava

Identifikaéni Gdaje:

Stavba: Oprava ¢asti stitu obytného domu
Misto stavby: ul. Studentska 1197/24
Havifov - Podlesi
Charakter stavby: udrzovaci prace
Stavebnik: Stavebni bytové druzstvo Havirov

Sidlo stavebnika: HornosusSska 1041/2,
735 64, Havirov

IC:V 00415227
DIC: CZ00415227
Zhotovitel: Ing. Jifi Fabik

Autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby
CKAIT — 1100066
Sidlo projektanta: Na Polanech 54/5, 736 01, Havifov - Zivotice
IC: 12109622
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POPIS STAVBY:

a) Budova — stavajici stav:

Stavebni objekt tvofi uceleny obytny 16-ti podlazni bodovy dim, ktery je dispozi¢né
umistén v zastavéné Casti mésta Havifov - Podlesi.

Obytny dim je realizovan v konstrukénim soustavé V_0OS, coz je montovany
prefabrikovany skelet s vnitfnim monolitickym Zelezobetonovym taZzenym jadrem, doplnénym
montovanym  Zelezobetonovym skeletem. DUm byl dokonen a kolaudovan vroce 1970.
Komplexni oprava domu (zatepleni objektu) se provadéla v roce 2010.

Projektova dokumentace feSi opravu severniho §titu, a to pouze jeho pravou ¢ast.

b) Obvodovy plast’ — stavajici stav:

Nosny systém tvofi montovany prefabrikovany Zelezobetonovy skelet v kombinaci praviak
a tramd. Stitové stény tvori plynosilikatové panely v tl. 250 mm. Stitové panely jsou uloZeny na
krajnich pravlacich. Povrchovou upravu Stitu tvofila plvodni bfizolitova omitka. V ramci kompletni
opravy budovy byl obvodovy plast doplnén vnéjSim tepelné izolaénim kompozitnim zateplovacim
systémem (ETICS).

Stavajici zatepleni obvodového plasté ve slozeni:
- Lepici a stérkovy tmel

- Stabilizovany samozhasivy polystyrén EPS F 70 v tl. 100 mm a to do vysky 22,50 m od
upraveného terénu, a nad 22,50 m byla pouzita mineralni vina v tl. 100 mm.

- Kotvy Brawvoll PTH-TW

- Perlinka Vartex R131

- Lepici a stérkovy tmel

- Penetrace

- Silikonsilikatova omitka

c) Demontaz a bouraci prace:

Provadi se oprava pouze &asti severniho §titu. Bude se provadét demontaz pravé Casti
Stitu a to od vySky 22,50 m po stfeSni uroven (jedna se o zatepleni mineralni vatou).

Je nutné pfed provedenim novych vrstev zatepleni dikladné odstranit vSechny zbytky
zatepleni a jejich komponentd.

d) Priprava objektu pred zateplenim:
V projektové dokumentaci je navrZzen vngjsi tepelné izolacni kompozitni systém (ETICS)
systému TERRANOVA s fasadni Upravou silikonsilikatové tenkovrstvé omitky.

Pfi vybéru, pfipravé a provadéni ETICS je nutné postupovat v souladu s:

- ETAG 004 - smérnice pro evropska technickd schvaleni ,venkovnich kombinovanych tepelné
izolagnich systém( s omitkovou vrstvou® - CSN 73 2901 "Provadéni vnéjsich tepelné izoladnich
kompozitnich systém(i ETICS* - CSN 73 2902 "Vnéjsi tepeln& izoladni kompozitni systémy
(ETICS) - Navrhovani a pouziti mechanického upevnéni pro spojeni s podkladem"

- ETAG 014 - Ridici pokyn pro evropské technické schvaleni "plastové kotvy pro kotveni vnéjsich
kontaktnich tepelné izolaénich systémi s omitkou "
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PODKLAD

Pfed zapocetim praci bude zamérena rovinatost ploch. Zateplovaci systém (ETICS) muze
byt lepen v souladu s rovinatost podkladu — 20 mm/m pfi uZiti lepici hmoty a hmozdinek. Chybéjici
Casti omitky nebo jiné nerovnosti je tfeba vyrovnat vhodnou jadrovou omitkou, plochy s vétsi
nerovnosti budou vyrovnavany zménou tloustky izolantu.

Podklad musi byt Cisty, suchy, nosny, bez uvolfiujicich se soucasti, zbytkl starych natérd
nebo omitek. PFi pfipravé a posuzovani podkladu respektujte ustanoveni montazniho navodu a
normy CSN EN 73 2901. Staré, problematické natéry nebo omitky musi byt beze zbytku
odstranény. Stavajici povrchy budou oc€istény tlakovou vodou s pfisadou vhodnych Cisticich
prostiedkd, hrubé necistoty mechanicky odstranit a pfipadné biotické napadeni odstranit
chemickymi prostredky.

ZALOZENI SYSTEMU

Nové vrstvy se ,zaloZi“ na stavajici hrané polystyrénovych desek a ve vySce cca 22,50 m
nad zemi. Zakladaci vrstva mineralni viny musi dokonale navazovat na jiz stavajici desky
polystyrénu. Zakladajici deska z mineralni viny by méla mit pro lepeni kromé ramecku i vétsi pocCet
jednotlivych bodu pro lepSi pfilnavost.

LEPENI IZOLACNICH DESEK

Lepidlo se nanasi metodou ,ramecek a body“. Nanese se pas cca 5 cm po obvodu desky a
3 body velikosti dlané do plochy desky. Izolaéni deska se za souasného lehkého posunu do
strany uloZi na podklad tak, aby bylo zaru€eno dobré pfilnuti lepidla. MnoZstvi lepidla musi byt
dostate¢né, aby po vyrovnani tolerance podkladu a usazeni desky bylo pfilepeno alesporn 40 %
plochy desky. Lepeni izolaénich desek se musi provadét vzdy ve vazbé se svisle pfesazenymi
styénymi sparami. Pfifezy desek je nutno pfislusné pfizplsobit. Pfipadné vzniklé $térbiny nad 2
mm se Cisté vyplni klinovymi pfifezy izolaéni hmoty nebo pouZzit vyplfiovou pénu v celé hloubce
spary.

UPEVNENI HMOZDINKAMI

Pro kotveni izolantu byly navrzeny kotevni prvky PTH-KZL 60/8-195.
Na zakladé vysledkl vytaznych zkousek mlze byt upraven kotevni plan desek izolantu.

Vybér hmozdinky bude respektovat konkrétni kategorii podkladu, kterou stanovuje ETAG 014.

POVRCHOVA UPRAVA
Jako povrchova uprava zateplovaciho systému byla navrZzena silikonsilikatova omitka zrno
na zrno se zrnitosti 2 mm.

Na fadné vyschlou a vytvrzenou zakladni vrstvu bude nanesena penetrace pod omitky
natéonovana v pfiblizném odstinu vrchni omitky.

e) POZADAVKY CSN 73 2901 ,Provadéni vnéjsich tepelné izolaénich
kompozitnich systéma (ETICS)"

Postup zateplovacich praci musi byt pIné v souladu z normou €SN 73 2901 ,Provadéni
vnéijsich tepelné izolacnich kompozitnich systémi (ETICS)" a to zejména:
Priprava podkladu
- Podklad pro uplatn&ni ETICS musi byt vyzraly, bez prachu, mastnot, zbytkd vykvétd,
puchyfd a odlupujicich se mist, biotického napadeni a trhlin v plo$e. Hlavné se jednd o
plochy &titd, které bude moZno vidét aZ po odstranéni stavajiciho dodate¢ného zatepleni.
- Doporucuje se primérnd soudrznost podkladu nejméné& 200 kPa s tim, Ze nejmensi
pfipustna hodnota musi byt alespon 80 kPa.
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Maximalni hodnota odchylky rovinnosti podkladu pro spojeni ETICS s podkladem pomoci
lepici hmoty a hmozdinek je 20 mm/m.

Podklad pro uplatnéni ETICS nesmi vykazovat vyrazné ustdlenou vlhkost, ani nesmi byt
trvale zvlhcovan.

Lepeni desek tepelné izolace

Pfed lepenim desek musi byt osazeny urcené ukoncovaci a zakladaci listy.

Druh, priprava lepici hmoty a prace s ni je uréena dokumentaci ETICS. Do lepicich hmot
nesmi byt pridavany prisady pokud je dokumentace ETICS nepredepisuje

Lepici hmota se nanasi (ru¢né, strojné€) na cely obvod desky ve formé pasu a uprostied
nejméné tfi ter¢e na jednu desku. Desky MW (mineralni vina) s pfi¢nou orientaci viaken
vyZzaduji vzdy spojeni celého povrchu s podkladem.

Lepici hmota nesmi zUstat na bocnich plochdch desek tepelné izolace, ani na né& byt pri
jejich osazeni vytlacena.

Desky se kladou na vazbu bez kfizovych spar. Spary vétSi nez 2 mm se musi vyplnit
pouzitym tepelné izola¢nim materidlem, spary u desek EPS je mozno vyplnit pénovou
hmotou uréenou ETICS. Spary musi byt vyplnény vzdy v celé tloustce desky.

Lepi se vzdy celé desky. Pouziti zbytkl desek je mozné jen v ptipadech, Ze jejich &itka je
nejméné 150 mm. Takové zbytky se neosazuji na narozich v koutech a v ukonceni ETISC
na st&né nebo podhledu a v mistech navazujici na ost&ni vyplni otvord.

Na narozich musi byt desky lepeny po fadach na vazbu.

U vyplni otvorl se desky musi osazovat tak, aby kfizeni jejich spar bylo nejméné 100 mm
od rohd t&chto otvorl. U otvor( se doporucuje osazeni desek s takovym presahem, aby
Celné prekryly nasledné lepené pritezky desek na ost&ni vyplni otvord.

Ponechani vnéjsiho osténi vyplni otvoru bez ETICS se nepfipousti.

Kotveni hmozdinkami

Druh hmozdinek, jejich pocet, poloha v desce je urena ve vykresové dokumentaci.
Hmozdinky se osazuji obvykle 2 - 3 dny po lepeni desek a pred provedenim zakladni vrstvy.
PFi osazovani hmozdinek se musi dodrzovat tyto obecné zasady:

- vrt pro osazeni hmozdinek musi byt provadén kolmo k podkladu;

- pramér vrtaku musi odpovidat priméru pozadovanému v dokumentaci ETICS;

- hloubka vrtu o 10 mm delsi nez predepsana kotevni délka pouzité hmozdinky;

- nejmensi vzdalenost osazeni hmozdinek od okraje je 100 mm;

- talif osazené hmozdinky nesmi narusovat rovinnost zakladni vrstvy;

- Spatné osazena, deformovana hmozdinka se nahradi pobliz novou hmozdinkou, otvor

se vyplni stejnym izolantem a prestérkuje se.

Provadéni zakladni vrstvy

Zakladni vrstva musi vzdy obsahovat vyztuz, kterou je sklenénd sitovina. Druh stérkové
hmoty a druh sitoviny je dan technologii dodavatele.

Pripravu stérkové hmoty a prace s ni ur¢uje dokumentace ETICS. Do stérkové hmoty nesmi
byt pridavany Zzadné prisady, pokud je dokumentace ETICS nepredepisuje.

Pfed zahdjenim provadéni zakladni vrstvy se zajisti ochrana pred znecisténim pfilehlych
konstrukci, prostupujicich a osazenych prvkd véetné jejich upevnéni a oplechovani.

Pfed provadénim zakladni vrstvy se na desky tepelné izolace pfipevni pfedem nanesenou
stérkovou hmotou urcené ukoncovaci, narozni a dilatacni listy a zesilujici vyztuzeni, v
casovém predstihu.

Nanaseni stérkové hmoty pro zakladni vrstvu na suché a Cisté desky se zahajuje
po 1 az 3 dnech po ukonceni lepeni a prikotveni desek. Zakladni vrstva musi byt provedena
do 14 dnl po ukonéeni lepenych desek. Pokud se tato Ih(ta nedodrzi, musi byt pfijata
zvldétni opatfeni vedouci k ochrané desek proti negativhimu pdsobeni venkovniho
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prostredi.

Zesilujici vyztuz se provadi vtlacenim uréeného druhu sklenéné sitoviny do nanesené vrstvy
stérkové hmoty. Stérkova hmota, kterd prostoupi oky sitoviny, se zahladi.

U rohl vyplni otvorl se pfed provadé&nim zakladni vrstvy musi vzdy provést diagondlni
zesilujici  vyztuzeni, a to pruhem sklenéné sitoviny o rozmérech nejméné
300 x 200 mm.

Na styku dvou ETICS, liSicich se mezi sebou jen v tepelné izolaénim materidlu bez priznané
spary, se musi provést pas zesilujiciho vyztuzeni do vzdalenosti nejméné 150 mm na
kazdou stranu od styku.

Zakladni vrstva se provadi v celkové tloustce 2 mm az 6 mm, podle pozadavku
dokumentace ETICS, ktery je nutno dodrzet.

Vyztuzeni zakladni vrstvy se vytvari ruéné, plosnym zatlacenim sklenéné sitoviny vzdy do
pfedem nanesené stérkové hmoty na vrstvé tepelné izolace. Stérkova hmota, ktera
prostoupila oky se vyrovna a uhladi.

Vzajemny pFesah pasl sklenéné sitoviny musi byt 100 mm. Sitovina musi byt uloZena bez
zahybl a z obou stran musi byt kryta st&rkovou hmotou.

Pozadavek na rovinnost zakladni vrstvy je uréen druhem omitky. Doporucuje se, aby
hodnota odchylky rovinnosti na délku 1,00 m neprevySovala hodnotu odpovidajici velikosti
maximalniho zrna omitky zvysenou o 0,5 mm.

Provadéni konecné povrchové upravy

Druh, struktura a barevny tén konecné omitky je urcen v této projektové dokumentaci
(barevné feseni, souhrnna technicka zprava).

Pfed zahdjenim provadéni zakladni vrstvy se zajisti ochrana pred znecisténim pfilehlych
konstrukci, prostupujicich a osazenych prvkd véetné jejich upevnéni a oplechovani.
Pfipravu omitky a prace s ni urcuje dokumentace ETICS. Do omitkoviny nesmi byt
pridavany zadné prisady, pokud je dokumentace ETICS nepredepisuje.

V nékterych pfipadech vyzZzaduje dokumentace ETICS prfed nanasenim omitky provedeni
penetracniho natéru. Barevny odstin penetracniho natéru musi odpovidat odstinu omitky.
Omitka se nanasi na suchou a neznecisténou zakladni vrstvu. Pohledové ucelené plochy je
nutné provadét v jednom pracovnim zabéru. PreruSeni prace pfipousti na hranici
stejnobarevné plochy, na narozi a na jinych vodorovnych a svislych hranach.

Na jedné stejnobarevné ploSe se nesmi pouzit vice vyrobnich Sarzi omitek.

Preprava, skladovani, odpady

vyrobky pro ETICS se prepravuji a skladuji v pvodnich obalech

pfi skladovani musi byt dodrzena Ihdta skladovatelnosti y

obecné poZadavky na skladovani vybranych vyrobkd pro ETICS uréuje norma CSN 73 2901
(suché prostredi, chranit pred mrazem a UV zarenim apod.)

nakladani s odpady a jejich likvidace musi probihat v souladu se zvlastnimi predpisy (zakon
¢. 185/2001 Sb.

Kontrola provadéni

Je Ukolem investora nebo investorem povérena osoba.

Systém kontroly provadéni se dokumentuje a obsahuje zejména:
- povinnosti a odpovédnosti mezi vSemi pracovniky, ktefi se Ucastni provadéni stavby;
- postup a podminky pri pfejimce a kontrole podkladu;
- postup a podminky prejimky, skladovani soucasti ETICS a manipulace se soucastmi
ETICS;
- postupy pro realizaci ndpravnych opatfeni a preventivni opatfeni vedouci k omezeni
neshod mezi provadéni nebo vlastnosti ETICS;
- vedeni zdznamu poskytujici dikazy o pInéni pozadavki podle dokumentace ETICS.
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- Pred zahajenim provadéni musi byt kontrola zejména, jestli soucasti a prislusenstvi ETICS
odpovida specifikaci vyrobce ETICS a projektové dokumentaci.

— Pted technologickymi operacemi, v jejich prib&hu a po ukonéeni se kontroluje dodrzovani
pozadavk{ souvisejicich s klimatickymi podminkami.
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